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MålMål.

TORION 2014 / 1913. 
Med agro-kinematik, redskabsramme med hurtigskiftanordning og jordskovl1.

TORION 2014 / 1913. 
Med Z-kinematik, redskabsramme med hurtigskiftanordning og jordskovl1.

TORION 2014 TORION 1913

STD HL HL STD HL HL
Læssegeometri IND-SW IND-SW IND-SW IND-SW IND-SW IND-SW
Skær Z Z Z Z Z Z
Længde løftearm mm 2700 3000 3000 2700 3000 3000 
Skovlindhold ifølge ISO 75462 m3 3,4 2,8 3,1 3,1 2,6 2,8 
Vægtfylde materiale tons/m3 1,8 1,8 1,6 1,8 1,8 1,6 
Skovlbredde mm 2880 2880 2880 2880 2880 2880 
Læssehøjde ved maks. løftehøjde og 45° tipvinkel (A) mm 2870 3490 3440 2920 3525 3490 
Aftømningshøjde (B) mm 3700 4100 4100 3700 4100 4100 
Maks. højde skovlbund (C) mm 3865 4385 4385 3865 4385 4385 
Maks. højde skovldrejepunkt (D) mm 4145 4665 4665 4145 4665 4665 
Maks. højde skovloverkant (E) mm 5925 6290 6365 5845 6240 6290 
Rækkevidde ved maks. løftehøjde og 45° tipvinkel (F) mm 1210 870 920 1150 835 870 
Dybde i jorden (G) mm 100 105 105 100 105 105
Højde over førerkabine (H) mm 3370 3370 3370 3370 3370 3370 
Højde over udstødning (I) mm 3020 3020 3020 3020 3020 3020 
Frihøjde over jorden (J) mm 490 490 490 490 490 490 
Akselafstand (K) mm 3500 3500 3500 3500 3500 3500 
Samlet længde (L) mm 8865 9075 9145 8785 9025 9075 
Venderadius over skovlyderkant mm 6895 7000 7020 6875 6980 7000 
Brydekraft (SAE) kN 155 175 165 140 150 145 
Tiplast lige3 kg 14300 12400 12300 12900 11200 11100 
Tiplast i helt sammenknækket stand3 kg 12500 10800 10700 11400 9800 9700 
Arbejdsvægt3 kg 20200 20300 20350 19200 19300 19350 
Dækdimension 23.5R25 L3 23.5R25 L3

TORION 2014 TORION 1913

STD STD HL HL STD STD HL HL
Læssegeometri ZK ZK ZK ZK ZK ZK ZK ZK
Skær Z Z Z Z Z Z Z Z
Længde løftearm mm 2700 2700 3100 3100 2700 2700 3100 3100
Skovlindhold ifølge ISO 75462 m3 3,7 4,1 3,1 3,4 3,4 3,7 2,8 3,1
Vægtfylde materiale tons/m3 1,8 1,6 1,8 1,6 1,8 1,6 1,8 1,6
Skovlbredde mm 2880 2880 2880 2880 2880 2880 2880 2880
Læssehøjde ved maks. løftehøjde og 45° tipvinkel (A) mm 2970 2900 3670 3575 3020 2970 3715 3670
Aftømningshøjde (B) mm 3700 3700 4250 4250 3700 3700 4250 4250 
Maks. højde skovlbund (C) mm 3875 3875 4430 4430 3875 3875 4430 4430 
Maks. højde skovldrejepunkt (D) mm 4150 4150 4700 4700 4150 4150 4700 4700 
Maks. højde skovloverkant (E) mm 5855 5960 6255 6340 5785 5855 6185 6255 
Rækkevidde ved maks. løftehøjde og 45° tipvinkel (F) mm 1075 1145 890 945 1025 1075 840 890 
Dybde i jorden (G) mm 80 80 95 95 80 80 95 95 
Højde over førerkabine (H) mm 3370 3370 3370 3370 3370 3370 3370 3370 
Højde over udstødning (I) mm 3020 3020 3020 3020 3020 3020 3020 3020 
Frihøjde over jorden (J) mm 490 490 490 490 490 490 490 490 
Akselafstand (K) mm 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 
Samlet længde (L) mm 8625 8725 9070 9150 8555 8625 9000 9070 
Venderadius over skovlyderkant mm 6860 6885 7045 7070 6840 6860 7025 7045 
Brydekraft (SAE) kN 175 165 195 185 165 155 185 175
Tiplast lige3 kg 15600 15400 13000 12900 14050 13950 11700 11600 
Tiplast i helt sammenknækket stand3 kg 13750 13550 11350 11250 12500 12400 10250 10150 
Arbejdsvægt3 kg 19600 19700 19800 19850 18550 18650 18750 18800 
Dækdimension 23.5R25 L3 23.5R25 L3 23.5R25 L3 23.5R25 L3

1	 Skovl med kort, lige bund til hurtigskiftanordning.
2	 Indholdet kan i praksis være ca. 10 % større end foreskrevet i henhold til ISO 7546 normen. Fyldningsgraden afhænger af det pågældende materiale.
3	 De angivne værdier gælder med de ovenfor anførte dæk, inklusive alle smøremidler, fulde brændstoftanke, ROPS / FOPS-kabine og fører. Dækdimension og  

ekstraudstyr ændrer arbejdsvægten og tiplasten (tiplast i helt sammenknækket stand ifølge ISO 14397-1).
STD = standardløftearme, HL = High-Lift-løftearme, IND-SW = industriløftearme med parallel føring inklusive hurtigudskiftningsanordning, Z = påsvejset tandholder 
med påsatte tandspidser

1	 Skovl med kort, lige bund til hurtigskiftanordning.
2	 Indholdet kan i praksis være ca. 10 % større end foreskrevet i henhold til ISO 7546 normen. Fyldningsgraden afhænger af det pågældende materiale.
3	 De angivne værdier gælder med de ovenfor anførte dæk, inklusive alle smøremidler, fulde brændstoftanke, ROPS / FOPS-kabine og fører. Dækdimension og  

ekstraudstyr ændrer arbejdsvægten og tiplasten (tiplast i helt sammenknækket stand ifølge ISO 14397-1).
STD = standardløftearme, HL = High-Lift, ZK = Z-kinematik, Z = påsvejset tandholder med påsatte tandspidser
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1	 De angivne værdier gælder med de ovenfor anførte dæk, inklusive alle smøremidler, fulde brændstoftanke, ROPS / FOPS-kabine og fører. Dækdimension og  
ekstraudstyr ændrer arbejdsvægten og tiplasten (tiplast i helt sammenknækket stand ifølge ISO 14397-1).

STD = standardløftearme, HL = High-Lift-løftearme, USM = underskruningsmåler, IND-SW = industriløftearme med parallel føring inklusive 
hurtigudskiftningsanordning

Høj bulkdensitet (1 ton/m3) TORION 2014 TORION 1913

STD HL STD HL
Læssegeometri IND-SW IND-SW IND-SW IND-SW
Skær STP STP STP STP
Skovlindhold m3 5,5 5,0 5,0 4,5 
Skovlbredde mm 2950 2950 2950 2950 
Læssehøjde ved maks. løftehøjde (A) mm 2530 3145 2630 3190 
Maks. højde over skovloverkant (E) mm 6040 6490 5975 6560 
Rækkevidde ved maks. løftehøjde (F) mm 1500 1185 1420 1120 
Samlet længde (L) mm 9105 9330 8970 9245 
Tiplast lige1 kg 13600 11800 12200 10600 
Tiplast helt sammenknækket (maks.)1 kg 11700 10200 10600 9200 
Arbejdsvægt1 kg 20500 20600 19500 19600 
Dækdimension 23.5R25 L3 23.5R25 L3

Lav bulkdensitet (0,5 ton/m3) TORION 2014 TORION 1913

STD HL STD HL
Læssegeometri IND-SW IND-SW IND-SW IND-SW
Skær STP STP STP STP
Skovlindhold m3 10,0 9,0 9,5 8,5
Skovlbredde mm 3400 3400 3400 3400
Læssehøjde ved maks. løftehøjde (A) mm 2300 2870 2320 2910
Maks. højde over skovloverkant (E) mm 6245 6760 6240 6730
Rækkevidde ved maks. løftehøjde (F) mm 1740 1475 1740 1435
Samlet længde (L) mm 9435 9730 9415 9670
Tiplast lige1 kg 13300 11300 11900 10200
Tiplast helt sammenknækket (maks.)1 kg 11500 9700 10200 8800
Arbejdsvægt1 kg 21100 21200 20100 20200
Dækdimension 23.5R25 L3 23.5R25 L3

TORION 2014 / 1913. 
Med agro-kinematik, redskabsramme med hurtigskiftanordning og skovl til let gods.

1	 De angivne værdier gælder med de ovenfor anførte dæk, inklusive alle smøremidler, fulde brændstoftanke, ROPS / FOPS-kabine og fører. Dækdimension og  
ekstraudstyr ændrer arbejdsvægten og tiplasten (tiplast i helt sammenknækket stand ifølge ISO 14397-1).

STD = standardløftearme, HL = High-Lift-løftearme, USM = underskruningsmåler, IND-SW = industriløftearme med parallel føring inklusive 
hurtigudskiftningsanordning

Høj bulkdensitet (1 ton/m3) TORION 2014 TORION 1913

STD HL STD HL
Læssegeometri IND-SW IND-SW IND-SW IND-SW
Skær STP STP STP STP
Skovlindhold m3 5,0 4,5 4,5 4,0 
Skovlbredde mm 2700 2700 2700 2700 
Læssehøjde ved maks. løftehøjde (A) mm 4570 5190 4645 5235 
Maks. højde over skovloverkant (E) mm 6920 7400 6865 7360 
Rækkevidde ved maks. løftehøjde (F) mm 1750 1445 1685 1400 
Samlet længde (L) mm 9350 9610 9250 9545 
Tiplast lige1 kg 13600 11300 11900 10100 
Tiplast helt sammenknækket (maks.)1 kg 11800 9600 10300 8700 
Arbejdsvægt1 kg 20400 21000 19900 20000 
Dækdimension 23.5R25 L3 23.5R25 L3

Lav bulkdensitet (0,5 ton/m3) TORION 2014 TORION 1913

STD HL STD HL
Læssegeometri IND-SW IND-SW IND-SW IND-SW
Skær STP STP STP STP
Skovlindhold m3 9,5 8,5 9,0 8,0
Skovlbredde mm 3400 3400 3400 3400
Læssehøjde ved maks. løftehøjde (A) mm 4290 4895 4335 4955
Maks. højde over skovloverkant (E) mm 7135 7560 7090 7505
Rækkevidde ved maks. løftehøjde (F) mm 1760 1470 1720 1420
Samlet længde (L) mm 9470 9750 9410 9670
Tiplast lige1 kg 12800 10900 11400 9700
Tiplast helt sammenknækket (maks.)1 kg 11000 9300 9800 8300
Arbejdsvægt1 kg 21500 21600 20500 20600
Dækdimension 23.5R25 L3 23.5R25 L3

TORION 2014 / 1913. 
Med agro-kinematik, redskabsramme med hurtigskiftanordning og højtipskovl.
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FEM IV-læssegaffel TORION 2014 TORION 1913

Læssegeometri IND-SW IND-SW
Løftehøjde ved maks. rækkevidde (A) mm 1805 1805
Maks. løftehøjde (C) mm 3905 3905
Maks. højde over gaffelholder (E) mm 4895 4895
Rækkevidde læssestilling (F) mm 1080 1080
Størst mulig rækkevidde (F maks.) mm 1710 1710
Rækkevidde ved maks. løftehøjde (F min.) mm 715 715
Længde gaffeltænder (G) mm 1500 1500
Samlet længde basismaskine (L) mm 7570 7570
Tiplast lige1 kg 11200 10000
Tiplast helt sammenknækket (maks.)1 kg 9800 8700
Tilladt nyttelast på ujævnt terræn = 60 % af den statiske tiplast i sammenknækket stand2 kg 5880 5220
Tilladt nyttelast på ujævnt terræn = 80 % af den statiske tiplast  
i sammenknækket stand2

kg 7840 6960

Arbejdsvægt1 kg 19480 18500
Dækdimension 23.5R25 L3 23.5R25 L3

Mål

TORION 2014 / 1913. 
Med agro-kinematik, redskabsramme med hurtigskiftanordning og pallegaffel.

1	 De angivne værdier gælder med de ovenfor anførte dæk, inklusive alle smøremidler, fulde brændstoftanke, ROPS / FOPS-kabine og fører. Dækdimension og  
ekstraudstyr ændrer arbejdsvægten og tiplasten (tiplast i helt sammenknækket stand ifølge ISO 14397-1).

2	 Ifølge EN 474-3.
IND-SW = industriløftearme med parallel føring inkl. hurtigudskiftningsanordning
Nyttelast begrænset af FEM IV-gaffelholder og tænder

Mål.

1611 P 1611 1285

STD HL STD HL STD HL
Skær Z Z Z Z Z Z
Længde løftearm mm 2650 3000 2650 3000 2550 3000
Skovlindhold ifølge ISO 75461 m3 2,4 2,2 2,8 2,6 2,0 2,0
Vægtfylde materiale tons/m3 1,8 1,6 1,8 1,6 1,8 1,5
Skovlbredde mm 2520 2520 2720 2720 2520 2520
Læssehøjde ved maks. løftehøjde og 45° tipvinkel (A) mm 2830 3415 2860 3370 2815 3400
Aftømningshøjde (B) mm 3540 4070 3540 4070 3450 4015
Maks. højde skovlbund (C) mm 3720 4260 3720 4260 3615 4200
Maks. højde skovldrejepunkt (D) mm 3980 4520 3980 4520 3875 4460
Maks. højde skovloverkant (E) mm 5390 5870 5430 5930 5150 5740
Rækkevidde ved maks. løftehøjde og 45° tipvinkel (F) mm 1210 1010 1235 1060 1020 975
Dybde i jorden (G) mm 100 120 100 120 100 120
Højde over førerkabine (H) mm 3250 3250 3250 3250 3250 3250
Højde over udstødning (I) mm 2950 2950 2950 2950 2950 2950
Frihøjde over jorden (J) mm 430 430 430 430 440 440
Akselafstand (K) mm 3025 3025 3025 3025 2975 2975
Samlet længde (L) mm 7810 8200 7850 8260 7600 8160
Venderadius over skovlyderkant mm 6100 6300 6200 6400 5990 6260
Brydekraft (SAE) kN 115 120 130 135 100 105
Tiplast lige2 kg 10700 8900 11600 9700 9350 7200
Tiplast i helt sammenknækket stand2 kg 9400 7600 10250 8540 8000 6100
Arbejdsvægt2 kg 15200 15360 15810 16000 13570 13870
Dækdimension 20.5 R 25 (L3) 20.5 R 25 (L3) 20.5 R 25 (L3)

1	 Indholdet kan i praksis være ca. 10 % større end foreskrevet i henhold til ISO 7546 normen. Fyldningsgraden afhænger af det pågældende materiale.
2	 De angivne værdier gælder med de ovenfor anførte dæk, inklusive alle smøremidler, fulde brændstoftanke, ROPS / FOPS-kabine og fører. Dækdimension og  

ekstraudstyr ændrer arbejdsvægten og tiplasten (tiplast i helt sammenknækket stand ifølge ISO 14397-1).
STD = standardløftearme, HL = High-Lift-løftearme, Z = påsvejset tandholder med påsatte tandspidser

TORION 1611 P-1285. 
Med Z-kinematik, redskabsramme med hurtigskiftanordning og jordskovl.



74 75

MålMål.

1	 De angivne værdier gælder med de ovenfor anførte dæk, inklusive alle smøremidler, fulde brændstoftanke, ROPS / FOPS-kabine og fører. Dækdimension og  
ekstraudstyr ændrer arbejdsvægten og tiplasten (tiplast i helt sammenknækket stand ifølge ISO 14397-1).

STD = standardløftearm, HL = High-Lift-løftearm, STP = skær til påboltning

Høj bulkdensitet 1611 P 1611 1285

STD HL STD HL STD HL
Skær STP STP STP STP STP STP
Skovlindhold m3 4,0 4,0 4,5 4,5 3,5 3,5
Vægtfylde materiale tons/m3 1,0 0,8 1,0 0,8 1,0 0,8
Skovlbredde mm 2700 2700 2700 2700 2700 2700
Læssehøjde ved maks. løftehøjde (A) mm 2520 3060 2440 2985 2490 3080
Maks. højde over skovloverkant (E) mm 5610 6160 5730 6280 5400 5970
Rækkevidde ved maks. løftehøjde (F) mm 1490 1340 1570 1420 1320 1270
Samlet længde (L) mm 8080 8530 8190 8640 7890 8450
Tiplast lige1 kg 10300 8500 11200 9240 8900 6800
Tiplast helt sammenknækket (maks.)1 kg 8900 7200 9560 7820 7590 5720
Arbejdsvægt1 kg 15520 15730 16120 16330 13890 14190
Dækdimension 20.5 R 25 (L3) 20.5 R 25 (L4) 20.5 R 25 (L5) 20.5 R 25 (L6) 20.5 R 25 (L7) 20.5 R 25 (L8)

Lav rumvægt 1611 P 1611 1285

STD HL STD HL STD HL
Skær STP STP STP STP STP STP
Skovlindhold m3 6,5 5,5 7,5 6,5 5,5 4,5
Vægtfylde materiale tons/m3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Skovlbredde mm 2700 2700 3000 2700 2700 2700
Læssehøjde ved maks. løftehøjde (A) mm 2190 2850 2160 2730 2210 2925
Maks. højde over skovloverkant (E) mm 6080 6440 6110 6625 5800 6210
Rækkevidde ved maks. løftehøjde (F) mm 1830 1555 1855 1680 1610 1430
Samlet længde (L) mm 8550 8830 8590 8995 8300 8670
Tiplast lige1 kg 9800 8100 10600 8900 8500 6610
Tiplast helt sammenknækket (maks.)1 kg 8400 6800 8960 7450 7170 5540
Arbejdsvægt1 kg 15920 15970 16620 16650 14200 14350
Dækdimension 20.5 R 25 (L8) 20.5 R 25 (L8) 20.5 R 25 (L8) 20.5 R 25 (L8) 20.5 R 25 (L8) 20.5 R 25 (L8)

TORION 1611 P-1285. 
Med Z-kinematik, redskabsramme med hurtigskiftanordning og skovl til let gods.
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1	 De angivne værdier gælder med de ovenfor anførte dæk, inklusive alle smøremidler, fulde brændstoftanke, ROPS / FOPS-kabine og fører. Dækdimension og  
ekstraudstyr ændrer arbejdsvægten og tiplasten (tiplast i helt sammenknækket stand ifølge ISO 14397-1).

STD = standardløftearm, HL = High-Lift-løftearm, STP = skær til påboltning

Høj bulkdensitet 1611 P 1611 1285

STD HL STD HL STD HL
Skær STP STP STP STP STP STP
Skovlindhold m3 3,5 3,5 4,0 4,0 3,0 3,0
Vægtfylde materiale tons/m3 1,05 0,8 1,05 0,8 1,05 0,8
Skovlbredde mm 2700 2700 2700 2700 2700 2700
Læssehøjde ved maks. løftehøjde (A) mm 4680 5220 4605 5145 4600 5200
Maks. højde over skovloverkant (E) mm 6550 7090 6600 7140 6350 6940
Rækkevidde ved maks. løftehøjde (F) mm 1470 1325 1560 1420 1350 1300
Samlet længde (L) mm 8140 8580 8260 8700 8030 8580
Tiplast lige1 kg 9600 7800 10500 8600 8100 6100
Tiplast helt sammenknækket (maks.)1 kg 8100 6500 8850 7160 6830 5030
Arbejdsvægt1 kg 16100 16300 16700 16910 14460 14770
Dækdimension 20.5 R 25 (L3) 20.5 R 25 (L4) 20.5 R 25 (L5) 20.5 R 25 (L6) 20.5 R 25 (L7) 20.5 R 25 (L8)

Lav rumvægt 1611 P 1611 1285

STD HL STD HL STD HL
Skær STP STP STP STP STP STP
Skovlindhold m3 6,0 5,0 7,0 6,0 5,0 4,0
Vægtfylde materiale tons/m3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Skovlbredde mm 2700 2700 3000 2700 2700 2700
Læssehøjde ved maks. løftehøjde (A) mm 4385 5000 4365 4925 4360 5080
Maks. højde over skovloverkant (E) mm 6910 7300 6950 7440 6660 7070
Rækkevidde ved maks. løftehøjde (F) mm 1750 1510 1770 1600 1560 1360
Samlet længde (L) mm 8510 8825 8540 8945 8300 8660
Tiplast lige1 kg 9500 7800 10400 8550 8100 6200
Tiplast helt sammenknækket (maks.)1 kg 8000 6500 8720 7130 6780 5100
Arbejdsvægt1 kg 16250 16350 16880 16970 14590 14750
Dækdimension 20.5 R 25 (L8) 20.5 R 25 (L8) 20.5 R 25 (L8) 20.5 R 25 (L8) 20.5 R 25 (L8) 20.5 R 25 (L8)

TORION 1611 P-1285. 
Med Z-kinematik, redskabsramme med hurtigskiftanordning og højtipskovl.
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1	 De angivne værdier gælder med de ovenfor anførte dæk, inklusive alle smøremidler, fulde brændstoftanke, ROPS / FOPS-kabine og fører. Dækdimension og  
ekstraudstyr ændrer arbejdsvægten og tiplasten (tiplast i helt sammenknækket stand ifølge ISO 14397-1).

2	 Ifølge EN 474-3.
3	 Nyttelasten begrænset til 5.000 kg af FEM III gaffelholder og tænder.
STD = standardløftearm, HL = High-Lift-løftearm

TORION 1611 P-1285. 
Med Z-kinematik, redskabsramme med hurtigskiftanordning og læssegaffel.

Pallegaffel 1611 P 1611 1285 1611 P 1611

STD HL STD HL STD HL STD HL STD HL
Læssegaffeltype FEM III FEM III FEM III FEM III FEM III FEM III FEM IV FEM IV FEM IV FEM IV
Længde løftearm mm 2650 3000 2650 3000 2550 3000 2650 3000 2650 3000
Løftehøjde ved maks. rækkevidde (A) mm 1780 1780 1780 1780 1700 1700 1740 1740 1740 1740
Maks. løftehøjde (C) mm 3780 4310 3780 4310 3675 4250 3740 4270 3740 4270
Maks. højde over gaffelholder (E) mm 4705 5250 4705 5250 4605 5190 4740 5285 4740 5285
Rækkevidde læssestilling (F) mm 1070 1510 1070 1510 1030 1590 1090 1530 1090 1530
Størst mulig rækkevidde (F maks.) mm 1710 2050 1710 2050 1640 2080 1690 2030 1690 2030
Rækkevidde ved maks. løftehøjde (F min.) mm 790 650 790 650 700 650 770 630 770 630
Længde gaffeltænder (G) mm 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1500 1500 1500 1500
Samlet længde basismaskine (L) mm 6670 7120 6670 7120 6590 7150 6700 7140 6700 7140
Tiplast lige1 kg 8300 7150 9350 8100 7350 6000 7900 6800 8900 7700
Tiplast helt sammenknækket (maks.)1 kg 7190 6150 8080 6950 6320 5100 6780 5780 7650 6560
Tilladt nyttelast på ujævnt terræn = 60 % af den 
statiske tiplast i sammenknækket stand2

kg 4300 3650 4800 4150 3750 3000 4000 3450 4550 3900

Tilladt nyttelast på ujævnt terræn = 80 % af den 
statiske tiplast  
i sammenknækket stand2

kg 50003 4900 50003 50003 50003 4050 5400 4600 6100 5200

Arbejdsvægt1 kg 15680 14870 15190 15400 13110 13410 14920 15130 15450 15660
Dækdimension 20.5 R 25 (L3)

●		Standard						○		Ekstraudstyr						□		Kan leveres						–		Kan ikke leveres

1	 De anførte værdier er teoretiske angivelser og kan afvige i praksis.
2	 Over dækkene.

I = industriprofil, AS = landbrugsdækprofil

TORION 2014 1913

Dækmontering1 Maskinens bredde2

23.5 R 25 Michelin XHA 2, I mm 2650 2650
23.5 R 25 Bridgestone EM VJT, I mm 2670 2670
23.5 R 25 Goodyear RT-3B, I mm 2670 2670
23.5 R 25 Goodyear TL-3A+, I mm 2670 2670
23.5 R 25 Michelin XTLA, I mm 2650 2650
650 / 75 R 32 Michelin Mega X Bib, AS mm 2710 2710
650 / 75 R 32 Trelleborg TM 2000, AS mm 2670 2670
750 / 65 R 26 Michelin Cerex Bib, AS mm 2890 2890
750 / 65 R 25 Bridgestone EM VTS, I mm 2880 2880
750 / 65 R 25 Michelin XHA 2, I mm 2870 2870
750 / 65 R 25 Goodyear TL-3A+, I mm 2910 2910
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Dækmontering1 Maskinens bredde2

17.5 R 25 Bridgestone EM VJT (L3), I mm – – 2440
17.5 R 25 Michelin XHA2 (L3), I mm – – 2460
17.5 R 25 Michelin XTLA (L2), I mm – – 2460
17.5 R 25 Goodyear RT-3B (L3), I mm – – 2460
17.5 R 25 Goodyear TL-3A+ (L3), I mm – – 2460
20.5 R 25 Bridgestone VSDL (L5) mm 2480 2480 2480
20.5 R 25 Michelin XHA2 (L3), I mm 2480 2480 2480
20.5 R 25 Michelin XTLA (L2), I mm 2510 2510 2510
20.5 R 25 Nokian Hakkapeliitta mm 2490 2490 2490
20.5 R 25 Goodyear RT-3B (L3), I mm 2490 2490 2490
20.5 R 25 Goodyear TL-3A+ (L3), I mm 2500 2500 2500
620 / 75 R 26 Michelin Mega X Bib, AS mm 2600 2600 –
620 / 70 R 26 Michelin Cerexbib mm 2620 2620 2620
620 / 75 R 26 Trelleborg TM 2000, AS mm 2640 2640 –
750 / 65 R 26 Michelin Mega X Bib, AS mm 2850 2850 –
750 / 65 R 26 Mitas SFT mm 2880 2880 –



●		Standard						○		Ekstraudstyr						□		Kan leveres						–		Kan ikke leveres●		Standard						○		Ekstraudstyr						□		Kan leveres						–		Kan ikke leveres

CLAAS arbejder til stadighed på at tilpasse produkterne til landbrugets krav. Derfor tages der forbehold for ændringer. Tekniske angivelser, mål og vægt er uden forbindende. Illustrationerne svarer ikke 
nødvendigvis til de forskellige maskiners tilhørende standardudstyr. Denne brochure er trykt til brug over hele verden. Se aktuel prisliste over standardudstyr hos den lokale CLAAS forhandler. På nogle 
af illustrationerne er afskærmningen fjernet. Dette er gjort, så funktionen bliver synlig, og må på ingen måde gøres af brugeren selv, da der derved kan opstå faresituationer. Der henvises i øvrigt til de 
almindelige instruktioner i brugsanvisningen.
Alle tekniske motordata er baseret på EU's regulering af udstødningsgasser, Stage. Oplysningerne om Tier-standarden er i denne publikation udelukkende tænkt som information og hjælp til forståelsen. 
De betyder ikke, at motorerne automatisk er godkendt i regioner, hvor udstødningsgasserne er reguleret med Tier.

Tiplast i sammenknækket stand. 

Tiplasten i sammenknækket stand er den last i 
redskabets lasttyngdepunkt, som får hjullæsseren  
til at vælte ind over forakslen. I dette punkt er ma- 
skinen i den statisk mest ugunstige stilling: Løfte- 
armen er kørt vandret ud, hjullæsseren er knækket 
helt sammen.

Nyttelast. 

Ifølge ISO 14397-1 må nyttelasten ikke overskride 
50 % af tiplasten i sammenknækket stand. Det 
svarer til en sikkerhedsfaktor på 2. Den tilladte 
nyttelast kan beregnes ud fra formlen:

Nyttelast (tons) = tiplast sammenknækket (tons) / 2

Skovlstørrelse. 

Den maks. mulige skovlstørrelse beregnes på basis 
af nyttelasten:

Skovlstørrelse = nyttelast (tons) / materialevægtfylde 
(tons/m3)
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Læssesystem
Arbejdsvægt1 kg 20000 19000 15200 15810 13570
Mulige kinematikvarianter Agrar / Agrar-High-

Lift / Z / Z-High-Lift
Agrar / Agrar-High-
Lift / Z / Z-High-Lift

Z / Z-High-Lift Z / Z-High-Lift Z / Z-High-Lift

Tiplast helt sammenknækket (maks.)2 kg 12700 11500 9400 10250 8000
Tiplast lige2 kg 14600 13200 10700 11600 9350

Arbejdstakttid
Løft ved nominel belastning 5,4 5,4 5,5 5,5 5,0
Udvipning, Z-kinematik 1,0 1,0 1,5 2,2 1,2
Udvipning, agrokinematik 2,2 2,2 – – –
Sænkning (tom) 2,9 2,9 4,9 4,9 3,9

Motor
Fabrikat Liebherr

(Stage V / Tier 5)
Liebherr
(Stage V / Tier 5)

DPS 
(Stage V / Tier 5)

DPS
(Stage V / Tier 5)

DPS
(Stage V / Tier 5)

Type D944 A7 D934 A7 6068HB551 6068HB551 4045HB551
Konstruktion / antal cylindre R 4 R 4 R 6 R 6 R 4
Slagvolumen l 7,96 7,01 6,80 6,80 4,50
Boring/slag mm 130 / 150 122 / 150 106 / 127 106 / 127 106 / 127
Nominel ydelse i henhold til ISO 14396, ECE R 120 kW / hk 183 / 249 (ved 

1800 omdr./min.)
163 / 222 (ved 
1800 omdr./min.)

168/228 (ved 2200 
omdr./min.)

138/188 (ved 2200 
omdr./min.)

116/158 (ved 2200 
omdr./min.)

Maksimalt drejningsmoment i henhold til ISO 14396, 
ECE R 120

Nm 1403 (ved 1150 
omdr./min.)

1248 (ved 1100 
omdr./min.)

970 (ved 1600 
omdr./min.)

809 (ved 1600 
omdr./min.)

667 (ved 1600 
omdr./min.)

Luftfilteranlæg Tørluftfilter med forudskiller, hoved- og sikkerhedselement/serviceindikator
Udstødningsefterbehandling DPF + DOC + SCR DPF + DOC + SCR DPF + DOC + SCR DPF + DOC + SCR DPF + DOC + SCR

Elektrisk system
Driftsspænding V 24 24 24 24 24
Batteri Ah  2 x 140  2 x 140 2 x 135 2 x 135 2 x 135
Generator V/A 28 / 140 28 / 140 24 / 100 24 / 100 24 / 100

Arbejdshydraulik
LS-pumpe, LUDV-ventiler
(Z-kinematik)

l/bar 290 / 350 234 / 350 200 / 350 200 / 350 170 / 350

LS-pumpe, LUDV-ventiler
(Agrokinematik)

l/bar 290 / 380 234 / 380 – – –

Køling Hydraulikoliekøling med termisk reguleret ventilator og oliekøler
Filtrering Returløbsfilter i hydraulikolietanken
Styring El-hydraulisk forstyret styring med ét håndtag
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Førerkabine
Udførelse Hydraulisk ophængt, lyddæmpet og 

klimareguleret kabine
Elastisk ophængt, lyddæmpet og klimareguleret kabine

Ratstamme Trinløs indstilling
Førersæde Svingningsdæmpet komfortførersæde, 6-vejs indstilling

Motor/drivlinje
Transmissionstype Trinløs CMATIC-drivlinje, 

fuldautomatiseret
Trinløs hydrostatisk VARIPOWER-drivlinje, 

 fuldautomatiseret
Køreområder km/h 0-40 (kan begrænses) 0-8 / 0-16 / 0-40
Tophastighed maks.6 km/h 40 40 40 40 40

Tankvolumen
Brændstoftank – diesel l 280 280 205 205 205
AdBlue-tank l 67,50 67,50 20,00 20,00 20,00
Hydraulikolie – mængde i alt l 180 175 180 180 170

Aksler
Foraksel Fast
Bagaksel4 Ophængt pendlende med 13°  

pendlingsvinkel til hver side
Ophængt pendlende med 10°  
pendlingsvinkel til hver side

Differentialespærre for Selvspærrende differentiale, automatisk Selvspærrende differentiale, 45 % på begge aksler
Knækvinkel (til hver side) grader 40 40 40 40 40
Sporvidde mm 2003 2003 1900 1900 1900
Akselafstand mm 3500 3500 3025 3025 2975

Driftsbremse
Konstruktion Hydraulisk bremseanlæg med pumpeakkumulator  

(våd lamelbremse, to separate bremsekredsløb)
Monteringssted Finaledrev på for- og bagakslen Differentialehus, for- og bagaksel

Parkeringsbremse
Konstruktion El-hydraulisk skivebremse  

med fjederakkumulator
Monteringssted Transmission Foraksel

SMART LOADING
Løftehøjde- og sænkebegrænsning ● ● ○ ○ ○
Automatisk tilbageføring af skovl ● ● ○ ○ ○
Vejesystem ○ ○ ○ ○ ○

1	 De anførte værdier varierer afhængigt af dæk, jordskovl (skovlindholdet ifølge ISO 7546 kan i praksis være 10 % større, skovlfyldningsgraden afhænger af materialet) 
og kinematikvariant og gælder inkl. alle smøremidler, fuld brændstoftank, ROPS- / FOPS-kabine og fører. Dækdimensionen og ekstraudstyret ændrer 
arbejdsvægten og tiplasten. 

2	 Ifølge ISO 14397-1
3	 Modellerne TORION 2014-1285 er godkendt som selvkørende arbejdsmaskiner og fås med en begrænsning af den maksimale kørehastighed til 20 km/h eller 

25 km/h.
4	 Pendlingsvinklen begrænses afhængigt af dæk.



421018080822 KK ME 0822

Vesterballevej 19
7000 Fredericia, Snoghøj
Danmark
www.claas.dk
+45 43 43 01 00
info@da-machinery.dk




